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マットスラブの配筋効率が飛躍的に向上します。画像左と中央は、上筋下筋とも主筋方向、配力筋方向
に交差する多段筋の段取りアングルを、XY両方向とも複数段設置できるタイプ。
画像右は、足元が十文字になっておりスラブ下筋の上へ配置し結束固定するフローティングタイプ。

カンザシ筋は付属
しません。
D22のカンザシ筋を
使用してください。

®

GS-738C2
ノーマルピン：

CP-732 V6-G2(A)

CP-738 V6-G2(A)

ピン1,000本

ガス      2本 /箱

単管に巻きつけ剥離性をよくします。
W240×H500×t6　　100枚入 /箱

単管足場の支柱受け金具です。　　10本入 /箱

カップ天端H
H200
H300
H500

サイズ
170～240
230～360
340～580

オールメッキ全防錆
底板裏面100角ブチルゴム貼り

#9×38mm 約130本/箱 C-1060   50 本入 /箱

十字型 カンザシ型ボックス型

先組みした柱筋を正確な位置に設置できます。サヤ管付きも製作可能です。
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先組みで完成した柱筋を挿入する場合、または主筋を立て掛けて配筋する場合はボックス型、
預けたフープ筋へ主筋を入れて配筋する場合は十字型またはカンザシ型をご利用ください。


